REVOLO

OSVETLENIE VYPINACE SVIETIDLA

NAVOD NA POUZITIE

Ndavod na poutitie a inStalacny ndvod k dotykovym vypinac¢om LIVOLO
VL-C702-11/VL-C702-12/VL-C702-13 / VL-C702-15

Pred instalaciou si pozorne precitajte tento navod na obsluhu. Vyrobca, importér ani predajca nezodpovedaju za
akékol'vek Skody na majetku, alebo poskodenie zdravia, ktoré boli sposobené neodbornou manipulaciou s vyrobkom.
Zaruka sa vztahuje vylu¢ne na produkty, ktoré boli nainstalované kvalifikovanym technikom s elektrotechnickym
vzdelanim a opravnenim na pracu s elektrickymi zariadeniami podl'a legislativy platnej v mieste inStalacie.

Specidlne upozornenia:

1. Pocas inStalacie pracujte vzdy iba s nezivym, odpojenym elektrickym okruhom!

2. Pripojenie vypinacov vykonavajte striktne podl'a ndvodu na pouzitie!

3. Indtalaéna krabica musi mat’ minimalne 72mm priemer a 65mm hibku

4. Pokial testujete produkt bez ochranného skleného krytu, pred nasadenim krytu odpojte elektricky privod
do vypinaca, nasad’te skleny kryt a opitovne zapojte privod elektrickej energie. Vypinac je plne funkény po
cca. 10 sekundach od pripojenia k privodu elektrickej energie.

5. Instalaciu smi vykonavat’ vyhradne odborne kvalifikovany technicky personal (elektrikar)

Instalacné pokyny:

1. Malym plochym skrutkovacom jemne oddel’te skleny kryt od elektroniky vypinaca

2. Pri otvarani venujte zvySenu pozornost’ aby ste neposkodili farbu na sklenom kryte

3. Pripojte elektrické vedenie a vlozte elektroniku vypinaca do vhodnej inStalacnej krabice

4. Pomocou skrutieck pevne uchyt’te elektroniku vypinaca do instala¢nej krabice

5. Jemnym pritlatenim nasad’te skleny kryt na elektroniku vypinaca

6. Pripojte privod elektrickej energie, pockajte cca. 10 sekiind. Nasledne vyskusajte funk¢énost’ vypinaca.

Popis pouZitia:

Luxusny dotykovy vypina¢ LIVOLO ¢.5 je dvojpackovy vypinac, ktory ovlada dva svetelné okruhy z jedného miesta.
Nazyva sa aj sériovy, alebo lustrovy vypina¢ a pouziva sa najmi v obyvackach, kupelniach, alebo vstupnych halach.
Da sa l'ndovo povedat, Ze st to dva vypinace ¢.1 v jednom vypinaci. Dotykové vypinace ¢.5 sa zapajaji podobne ako
klasické vypinace s tym, ze vzdy sa prerusuje L fazovy vodic.

Technické parametre:

Rozmery: 80 x 80 x 40 mm

Napajacie napitie: AC 110 -250 V /50 - 60 Hz

Maximalny prad / vypinac: max. zat'azenie SA / svetelny okruh

Maximalna zataz / vypina¢: min. I15W - max. 1000W / kanal

Pohotovostna spotreba: max. 0,1 mA

Pracovné prostredie: teplota -30°C / + 70°C max. RH 95%

Zivotnost (podet cyklov): minimalne 100.000 cyklov MTBF

Farebné podsvietenie dotykovej plochy: modra farba vo vypnutom stave / ¢ervena farba v zapnutom stave
Farebné prevedenie: 11-biely WHITE, 12-¢ierny BLACK, 13-zlaty GOLD, 15-strieborny SILVER
Kéd vyrobcu: VL-C702-11/ VL-C702-12 / VL-C702-13 / VL-C702-15

Vyrobca: LIVOLO INTERNATIONAL ELECTRIC LIMITED (CN)



