REVOLO

OSVETLENIE VYPINACE SVIETIDLA

NAVOD NA POUZITIE

Ndvod na pouitie a inStalaény ndvod k dotykovym vypinacom LIVOLO
VL-C7028-11/VL-C7028-12 /VL-C7028-13 / VL-C7028-15

Pred instalaciou si pozorne precitajte tento navod na obsluhu. Vyrobcea, importér ani predajca nezodpovedajii za akékol'vek skody na majetku,
alebo poskodenie zdravia, ktoré boli spdsobené neodbornou manipulaciou s vyrobkom. Zaruka sa vztahuje vyluéne na produkty, ktoré boli
nainstalované kvalifikovanym technikom s elektrotechnickym vzdelanim a opravnenim na pracu s elektrickymi zariadeniami podla legislativy
platnej v mieste instalacie.

Specidlne upozornenia:

1. Pocas instalacie pracujte vzdy iba s nezivym, odpojenym elektrickym okruhom!

2. Pripojenie vypinacov vykonavajte striktne podl'a navodu na pouZitie!

3. Initala¢na krabica musi mat’ minimalne 72mm priemer a 65mm hibku

4. Pokial testujete produkt bez ochranného skleného krytu, pred nasadenim krytu odpojte elektricky privod
do vypinaca, nasad’te skleny kryt a opatovne zapojte privod elektrickej energie. Vypina¢ je plne funkény po
cca. 10 sekundach od pripojenia k privodu elektrickej energie.

5. Instalaciu smi vykonavat’ vyhradne odborne kvalifikovany technicky personal (elektrikar)

InStalacné pokyny:

1. Malym plochym skrutkova¢om jemne oddel'te skleny kryt od elektroniky vypinaca

2. Pri otvéarani venujte zvySenu pozornost aby ste neposkodili farbu na sklenom kryte

3. Pripojte elektrické vedenie a vloZte elektroniku vypinac¢a do vhodnej instala¢nej krabice

4. Pomocou skrutiek pevne uchyt'te elektroniku vypinaca do instala¢nej krabice

5. Jemnym pritlaéenim nasad’te skleny kryt na elektroniku vypinaca

6. Pripojte privod elektrickej energie, pockajte cca. 10 sekiind. Nasledne vyskusajte funkénost’ vypinaca.

Synchronizdcia vypinacov VL-C701S a VL-C7028

Pre spravnu funkénost’ dotykovych vypina¢ov radenie €.6 , ¢.7 a ¢.5B je bezpodmiene¢ne nutné vykonat’ ich synchronizaciu tzn. priradenie
vypinacov k sebe. Pred synchronizaciou sa uistite, Ze svorky COM st prepojené podl'a schémy zapojenia.

MASTER — je vypina¢ na ktorom st pripojené svietidla. Na jednej COM zbernici méZe byt iba jeden MASTER

SLAVE — je vypina¢, ktory ovlada MASTER tzn. do vypina¢a MASTER len odosiela signaly typu zapni/vypni.

Priebeh synchronizdcie:
1. Na vypina¢i MASTER podrZime tla¢idlo, ktoré chceme priradit’ aZ vypina¢ 1x pipne a pustime tlacidlo
2. Navypina¢i SLAVE, ktory chceme priradit’ stla¢ime vybrané tlacidlo
3. Vypina¢ MASTER pipnutim potvrdi synchronizaciu a ovladanie svetla je uzZ mozné z oboch miest

ZruSenie synchronizdcie:
-V pripade zrusenia synchronizacie sta¢i podrzat’ tlacidlo cca. 10 sekind kym pipne druhy krat
- Vsetky synchronizacie su tymto krokom zrusené. Zarovan sa vymazu aj vsetky priradené dialkové ovladace

Popis poulitia:

Luxusné dotykové vypina¢e LIVOLO ¢€.5B su "dvojpackové" dotykové vypinace a pouzivaju sa pouZziva v§ade tam kde je potreba ovladat’ dva
schodiskové systémy z jedného miesta, st to vlastne dva vypinace ¢.6 v jednom ( podobne ako vypinac ¢.5).

V systéme dotykovych vypinacov sa zapajaju dva vypinace €.6 (tzn. 5B) na spolo¢nt fazu. Komunikacia zapni/vypni medzi vypina¢mi prebicha
jednym samostatnym vodi¢om ozna¢enym COM. Zataz, ¢ize svietidlo sa pripdja iba na jeden z dvojice vypinacov tzv. MASTER. Druhy z
vypinacov oznaceny ako SLAVE iba ovlada MASTER vypina¢ cez COM zbernicu.

Technické parametre:

Rozmery: 80 x 80 x 40 mm

Napéajacie napatie: AC 110 - 250 V /50 - 60 Hz

Maximalny prud / vypina¢: max. zat'azenie SA / svetelny okruh

Maximalna zataz / vypina¢: min. 15W - max. 1000W / kanal

Pohotovostna spotreba: max. 0,1 mA

Pracovné prostredie: teplota -30°C / + 70°C max. RH 95%

Zivotnost’ (pocet cyklov): minimalne 100.000 cyklov MTBF

Farebné podsvietenie dotykovej plochy: modra farba vo vypnutom stave / ¢ervena farba v zapnutom stave
Farebné prevedenie: 11-biely WHITE, 12-¢ierny BLACK, 13-zlaty GOLD, 15-strieborny SILVER
Kaod vyrobeu: VL-C702S-11 / VL-C702S-12 / VL-C702S-13 / VL-C702S-15

Vyrobca: LIVOLO INTERNATIONAL ELECTRIC LIMITED (CN)



